
GRAPPLE SAW 

PINZA MOTOSEGA 

GRAPPLE SAW

PINZA MOTOSEGA

Developed for precision tree felling, for sectioning trees in several parts or for the simple handling, the 
OMEF “GS” series can be applied both on operating machines with fixed adapter and on cranes thanks 
to the “OMEF Swing” system.

GRAPPLE SAW

GS400

Sviluppata per l’abbattimento di precisione, per il sezionamento di tronchi o per la semplice 
movimentazione degli stessi, la serie OMEF “GS” è applicabile sia su macchine operatrici con attacco fisso 
che su bracci oscillanti grazie al sistema “OMEF Swing”.
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TECHNICAL INFORMATION 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stronger, Smarter, Better

GS400

5 – 8 tons

390 kg
860 lbs

1500 kg
3305 lbs

950 mm
37,5”

CARICO 
MASSIMO/ 
MAXIMUM 
WORKLOAD

APERTURA 
MASSIMA/ 
MAXIMUM 
OPENING

CONTROLLO
CONTROL

CATENA
SAW CHAIN

180 – 250 bar
2610 – 3625 psi

(min-max)

30 – 60 l/min 
8 – 16 gpm

Motore a pistoni 6 cc 
Piston motor 6 cc

404'' 1,6 mm

A) Rotazione / Rotation 360°
B) “Tilt” System

400 mm 
16''


